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1. BEVEZETÉS
Köszönjük hogy a gumiabroncs cserélőink közül vásárolt  egy terméket.  Ez a
gépkönyv  a  termék  egyik  fontos  része.  Mielőtt  használná  a  gumicserélőt,
körültekintően olvassa át az ebben a kézikönyvben található figyelmeztetéseket
és utasításokat a karbantartásra és a biztonságra vonatkozóan.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet.

1.1Technikai adatok
Az abroncsperem lazító erő: 2500kg
Működési nyomás: 0.8 – 1.0 Mpa
Tápfeszültség: 220V/110/380V
Motor teljesítmény: 1.1kW/0.75Kw
Frekvencia: 50Hz
Áramerősség: 4.7A
Zajszint működés közben: <70dB

1.2Működési tartomány
Maximális kerék átmérő: 1150 mm
Maximális kerék szélesség: 330 mm
Keréktárcsa megfogás kívül: 11”-20”
Keréktárcsa megfogás belül: 13”-24”

1.3 A berendezés felépítése
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1 Hátramenet vezérlő pedál             8 Szerelőfej
2 Abroncsperem hasító vezérlő pedál 9 Záró gomb
3 Rögzítő pofa vezérlő pedál 10 Levegő nyomásmérő
4 Billenő kar pedál 11 Szerelő rúd l         
5 Forgó asztal                               12 Rögzítő gomb         
6 Szorító pofák                                              13 Vízszintes kar 
7 Szerelő szerszám 14  Billenő oszlop
                                                                       15  Levegő ápoló egység
                                                                       16  Perem lazító lap
                                                                        17 Kerék támasz
                                                                        18 Levegő tartály
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1.4 TARTOZÉKOK

 Szerelő vas ---- ez a kar a gumiabroncsperem szerelőfejhez történő 
emeléséhez való, a leszerelési fázis során (lásd 1-1 ábra).

 1-1 Ábra 1-2 Ábra

 Kenőanyag tartó gyűrű – ez a gyűrű tartja a kenőanyag dobozát. Miután a 
gépet telepítették, a gyűrűt akkor kell felszerelni (lásd 1-2 ábra)

 Kenőanyag doboz – a kenőanyag tárolására való (lásd 1-3 ábra)

1-3 Ábra   1-4 Ábra

 Ecset ----------- az abroncsperem kenésére való, miután az abroncsperem 
lazító leválasztotta a peremről (lásd 1-4 ábra)

 Abroncsperem emelő védők – a karra szerelt a keréktárcsa védelmére az 
abroncsperem emelővel szemben (lásd 1-5 ábra)







1-5 Ábra  1-6 Ábra

 Szorító pofa védők ------ a rögzítő pofákra van erősítve, hogy védje a 
keréktárcsát a szorító pofa által okozott sérülésektől (lásd 1-6 ábra)

 Szerelőfej védő ----- a szerelőfejre van erősítve, hogy védje a keréktárcsát 
az szerelőfej által okozott sérülésektől (lásd 1-7 ábra)

     1-7 Ábra
          

2. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
2.1  Használat

 Az abroncsszerelő kizárólag gumiabroncsok eltávolításához és a 
keréktárcsákra történő rögzítésükhöz lett kifejlesztve, és legyártva, 11-től 
24 inch-ig, maximum 1150 mm-es átmérővel.

 Bármely egyéb használat helytelen és indokolatlan.
      

 A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen, a gumiabroncs szerelő 
           ebben   könyvben leírtaktól eltérő használatának következtében kialakult 
            sérülésért. 

2.2 Általános biztonsági óvintézkedések
 A gumiabroncs szerélőt csak szakképzett és feljogosított személy 

használhatja.
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 Bármely módosítás, mely a gyártó előzetes engedélye nélkül történt, 
felmenti a gyártót a fent említett műveletek által okozott közvetlen, vagy 
közvetett károk alól.

 Tartsa a gépet távol a gyúlékony, robbanékony anyagoktól. Kerülje az 
erős fényt és napfényt. Megfelelő szellőzés biztosítása szükséges a gép 
számára.

 A kezelőnek tisztán és rendben kell tartania a helységet.
 Csal eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat szabad  használni.
 A gépet felhatalmazott személynek kell telepítenie a gépkönyv alapján.
 Amennyiben bármilyen veszélyhelyzet következik be, hagyja abba a 

munkát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
 A jogosulatlan személyeket távol kell tartani a géptől.
 A gépkezelőt az EU biztonsági előírásainak megfelelő védőfelszerelések-

kel kell védeni (kesztyű, védőszemüveg, zajvédő eszköz és biztonsági 
cipő) a véletlen balesetek megelőzése céljából.

A gép használata előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy a gép megfelelően 
legyen földelve.

Minden használat előtt nyomja le az abroncsperem lazító pedált. A víz szűrőő, a
nyomásszabályozó  és  a  kenőolaj  megfigyelésével  bizonyosodjon  meg  arról,
hogy továbbít-e  olajat  a  levegő rendszerbe,  és  hogy megfelelően  működik-e.
Ellenőrizze,  hogy a levegő rendszer megfelelően legyen megolajozva, normál
gumiabroncs leszerelési körülmények között.

2.3 Figyelmeztető jelzések

A gumiabroncs cserélő teljes körű utasításokkal és figyelmeztető jelzésekkel van
ellátva,  melyeket  hosszú  távra  terveztek.  Amennyiben  bármilyen  okból
megsérülnek, vagy megsemmisülnek, azonnal kérje cseréjüket a gyártótól.
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3. SZÁLLÍTÁS
 A gumiabroncs cserélőt eredeti csomagolásában kell szállítani, és a 

csomagoláson jelzett helyzetben kell tartani.

 A becsomagolt gépet egy megfelelő teljesítményű emelővillás targonca 
segítségével lehet mozgatni. A villákat a lenti képen látható pontokon 
helyezze be.
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4. KICSOMAGOLÁS
 Használjon megfelelő védőfelszereléseket a kicsomagoláshoz (kesztyűk, 

stb.)
 Ellenőrizze, hogy a felszerelés tökéletes állapotban van-e, 

megbizonyosodva arról, hogy nincsenek sérült, vagy hiányzó alkatrészek. 
Amennyiben kétség merült fel, ne használja a gépet és lépjen kapcsolatba 
a forgalmazójával.

 Körültekintően olvassa el a csomagjegyzéket, ellenőrizze, hogy nem 
hiányzik-e valami, és amennyiben hiányzik, lépjen kapcsolatba a 
forgalmazójával.

 Helyezze a csomagolóanyagokat (lemezek, csavarok, műanyagzsákok) 
biztonságos helyre.

5. TELEPÍTÉS
5.1 Szükséges körülmények és hely

Szükséges körülmények:
Hőmérséklet------------------------------4 °C … 40°C
Tengerszint feletti magasság---------<1000m
Páratartalom------------------------------50%40°C-----90%20°C

 Amikor kiválasztja a telepítés helyét, bizonyosodjon meg arról, hogy 
megfelel az aktuális biztonsági munka szabályozásoknak.

 A gépet az elektromos hálózathoz és a sűrített levegős rendszerhez kell 
csatlakoztatni. Emiatt ajánlott a gépet ezekhez közel telepíteni.

 A telepítés helyének legalább akkorának kell lennie, mint a lent látható 
képen, így a gép minden része megfelelően tud működni

 Megfelelően bevilágított terület szükséges a művelethez.
 Amennyiben a gépet a szabadban telepítették, távol kell tartani a 

napfénytől és az esőtől.

Amikor a gép működésben van, a kezelőt kivéve tiltson ki minden         
személyt erről a területről.
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5.2  Összeszerelés 
5.2.1 A függőleges oszlop szerelése

- Vegye le  a rögzítő csavarokat (1), az alátétet (2) és a szerszámtartót 
(3) a géptestről (5-1 ábra)
-  Csavarja le a rögzítő csavarokat (4), a rugalmas alátétet (5), az 
alátétet (6), a billenő kar  csapot (7) és csavart (8) (5-1 ábra)
-  Vegye le a Seeger gyűrűt (11) és húzza ki a henger csapot (10)-

           -  Szerelje le a vízszintes burkolatot. Helyezze a hevedert (1 m-es 6:1-

           DR 100 mod.) a vízszintes kar köré, és emelje meg a kart egy            
           emelővel (lásd az ábrán).

-   Helyezze a billenő kart a gépszekrényre (hagyja, hogy a tömlő (12) 
a billenő kar alatt áthaladjon a szekrény tetején levő furaton)
-   Szerelje le a vízszintes burkolatot. Helyezze a hevedert a gép köré.

Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a hevederben és a csőkötésben
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- Szerelje be a billenő kar csapot (7), a rugalmas alátétet (6), az alátétet (5), 
a csavart (4), csavarja be a csavarokat (4). 

- A csavar (8) nem húzható meg túlzottan. Túl nagy ellenállást okoz, mely a
henger rendellenes működését okozza.

- Húzza át a billentő henger csapot (10) a henger rúd furaton, és rögzítse a 
Seegert (11) (5-1 ábra).

- Ha túl nagy a rés a billenő kar és a csavarok között (13), húzza meg jól a 
csavarokat, hogy a billenő kar rögzített legyen.

- Szerelje fel a szerszámtartót (3), az alátétet (2), és a csavart (1).
- Szerelje le az oldallemezt, csatlakoztassa le a töltőt (12) a billenő kartól a 

csőcsatlakozóhoz (15) (5-2 ábra)

5-1 ábra

5.2.2 A rugó felszerelése
- Tartsa a magasban a szerelő kart, biztos távolságban, szerelje le a 

csavarokat (1) és a sapkát (2), szerelje fel a rugót (3), húzza meg a 
csavarokat (5-3 ábra)

11



                          5-2. ábra                                                       5-3. ábra

5.2.3 A keréktámasz gumipárna felszerelése

- Szerelje le a csavarokat (1), és a lapos alátéteket (2) a fő házról, rögzítse a 
   keréktámasz gumipárnát (5-4 ábra)

5-4 Ábra       5-5 Ábra

5.2.4 Abroncsperem lazító penge felszerelés
- Csavarja be a csavart (1) és az alátétet (2) az abroncsperem lazító pengé-

hez (5-5 ábra)

5.2.5 A légtartály felszerelése (TI funkció)
    -   Vegye ki a csavarokat (1) – rugós alátéteket (2) – lapos alátéteket (3)  és 
         rögzítse fel a tartályt (5-6 ábra)
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     -   Szerelje le az oldallemezt (1), csatlakoztassa a belső tömlőket a két csat-
         lakozóhoz ((3) a gyors leeresztő szelepben (5-6 ábra)

                            5-6 ábra                                               5-7 ábra

5.2.6 A légnyomásmérő dobozának felszerelése (TI funkció)
     - Vegye ki a rögzítő csavarokat (1) és az alátéteket (2) a billenő oszlopon.  
        Szerelje fel a dobozt és húzza meg a csavarokat (5-8 ábra).
      - Csatlakoztassa a doboz alatti tömlőket a gép hátsó részén levő csatlako-
         zókhoz.

5.3 A gép elhelyezése
- Szerelje le az anyákat és a csavarokat, melyek a gépszekrényt a raklaphoz 

rögzítik
- Tegye rá a hevedert (3 m-es DR 650 mod., és 1.5 m-es 6:1-es DR 650) 

(lásd az ábrát)
- Egy emelővel emelje meg a gépet
- Távolítsa el a raklapot, és helyezze el a gépet.

          Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a hevederben és a csőkötésben.
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-  A gép speciális gumitalapzattal van ellátva a rezgések elnyelése miatt.

  A kerekek a forgó asztalon történő felfúvásához kötelező a gépet a 
talajra rögzíteni.

- Rögzítse a gépet a talajra a csavarokkal (4 db M10 CS 12.9) ugyanazo-
             zoka a furatokat használva, melyekkel a raklaphoz rögzítették.  

5.4 Pneumatikus és elektronikus csatlakozások

Vizsgálja meg a hálózat jellemzőit a csatlakozás előtt.
Az elektromos rendszeren végzett kisebb beavatkozásokat is 
képzett személynek kell végrehajtania.

- Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, melyet biztosítékokkal 
(6A) kell ellátni. Egy megfelelő földelő aljzattal is el kell látnia, mely 
megfelel az érvényben levő szabályozásoknak, és melyet egy automatikus 
áramkör megszakítóhoz (6A) kell csatlakoztatni.

Megjegyzés: Amennyiben a gumiabroncs cserélő nincs ellátva elektromos 
dugasszal, egy min. 16 amperes dugaszt kell szerelni a tápkábelre, mely a 
hatályban levő szabályoknak megfelelő feszültséggel látja el a gépet.
- Az elektromos táp tűréseket a gépkönyvnek kell tartalmaznia (0.9---1.1 
névleges feszültség, 0.99---1.01 névleges frekvencia). Az alul- és túl-fe-
szültség elleni védőegységeket a felhasználó táprendszerében kell elhe-
lyezni.

5.5 Működési vizsgálat

- Amikor a pedál (1) le van nyomva, a forgó asztalnak órajárással megegyező 
irányba kell   forognia. Amikor a pedált felhúzza, a forgó asztalnak az órajá-
rással ellentétes irányba kell forognia.
- Nyomja le a pedált (2) az abroncsperem lazító aktiválásához; amikor a pedál 
nincs lenyomva, az abroncsperem lazító visszatér az eredeti helyzetébe.
- Nyomja le a pedált (3), mely kinyitja a négy megfogó pofát; amikor a pedált 
újra lenyomja, összezárnak
- Nyomja le a pedált (4), mely megbillenti az oszlopot; amikor a pedál újra le 
lesz nyomva, visszatér a működési helyzetébe
- Nyomja le a záró gombot (12) a záró henger aktiválásához a billenő oszlopon. 
A szerelőkar és a függőleges kar zárolt. A záró gomb ismételt lenyomásával a 
szerelőkar és a vízszintes kar meglazul.
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T1-es funkcióval
- Amennyiben a pedál a gép bal oldalán első sebességig van lenyomva, 

levegő áramlik ki a légnyomásmérőből. A 10-es mérő fogja jelezni a 
nyomást a levegő leeresztése után.

- Amennyiben a pedál a gép bal oldalán második sebességig van lenyomva,
erőteljes lökéssel levegő áramlik ki a légnyomásmérőből a forgó asztal  
megfogó pofákon levő fúvókákból.

- Nyomja le a 9-es gombot az extra levegő kiengedésére a gumiabroncsból.

Ne hajoljon a forgó asztalra a művelet közben. A kezelő szemeit megsért-
heti a forgó asztalon lévő sár és por. Ugyanebből az okból óvatosan kell 
lenyomnia a pedált munka közben.

6. MŰKÖDÉS
CsAkkor használja a gépet, miután a teljes gépkönyvet elolvasta, és   
     megértette az abban szereplő figyelmeztető jelzéseket.

A gumiabroncs szerélő működése három részre osztható:
1. Az abroncsperem lazítása   2. A gumiabroncs leszerelése   3. A gumiabroncs 
felszerelése

Mielőtt bármilyen műveletbe belekezd, eressze le a gumiabroncsot, és 
vegye le az összes régi kiegyensúlyozó súlyt.

                      A művelet során tartsa távol a kezét a mozgó részektől.

6.1 Az abroncsperem lazítása

Az abroncsperem lazítását körültekintően és figyelemmel kell
végrehajtani. Amikor az abroncsperem lazító pedált működ-
tetik, az abroncsperem lazító kar gyorsan és erőteljesen mo-
zog. Bármely, az abroncsperem lazító útjába kerülő objek-
tumot az összetörés veszélye fenyegeti.

- Ellenőrizze, hogy a gumiabroncs fel van-e fújva. Ha igen, engedje ki a le-
vegő nyomást.

- Zárja be teljesen a megfogó pofákat.
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                A nyitott szorító pofákkal történő abroncsperem lazítás nagyon 
kiemelkedveszélyes lehet a gépkezelő kezei számára. Az abroncsperem        
lazítás s    lazítás során a gépkezelőnek soha nem szabad megérintenie a 

                gumiabroncs oldalát.

- Helyezze a kereket a gumiabroncs szerélő cserélő jobb oldalán levő gumi-
ütközőhöz.

- Helyezze a gumiabroncs lazító pengét a gumiabroncshoz, kb. 1 centire a 
keréktárcsáról. Figyeljen a pengére, melynek a gumiabroncson, nem a 
keréktárcsán kell lennie.

- Nyomja le a pedált a gumiabroncs lazító aktiválásához, és engedje fel, 
amikor a penge elérte útjának végét vagy amikor a gumiabroncsot már 
lelazította.

- Forgassa el kissé az abroncsot, és ismételje meg a műveletet a keréktárcsa
teljes kerületén, mindkét oldalon, amíg az abroncsperem teljesen leválik a 
keréktárcsáról.

 6-1 ábra 6-2 ábra

6.2 Az abroncs leszerelése

  Mielőtt bármilyen műveletbe kezd, távolítsa el a régi kerék kiegyensú-
             lyozó súlyokat, és ellenőrizze hogy a gumiabroncs le van-e eresztve. 

A függőleges kar döntésekor bizonyosodjon meg arról, hogy
                                          senki ne álljon a gumiszerelő mögött.

- Nyomja le a pedált (4). Billentse meg a kart, tisztítsa meg a forgó asztalt.
- Vigyen kenőanyagot az abroncsperemre (6-2. ábra).
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 A kenőzsír helytelen használata vagy annak hiánya
                   az abroncsperem súlyos sérülését okozhatja.

Túragumikhoz használjon speciálisan azokhoz kifejlesztett 
kenőanyagot (Maruni 6011 C2, stb.)

           A gumiabroncs rögzítésekor ne tegye a kezét az 
                             abroncs alá. Az abroncs megfelelő rögzítéséhez 
                              helyezze a kereket pontosan a forgó asztal közepére.

Keréktárcsa megfogása kívülről:
- Helyezze el a szorító pofákat a referencia jelek alapján a forgó asztalon, a 

pedál középső helyzetbe történő lenyomásával.
- Helyezze az abroncsot a szorító pofákra, és a keréktárcsa nyomva tartásá-

val nyomja le teljesen a pedált (3)

Az abroncs forgó asztalra történő helyezésekor a 25 kg-nál könnyebb 
abroncsokat egy személy emelje meg. A 25 kg-nál nehezebb, de 50 kg 
könnyebb abroncsokat két személy emelje meg. Az 50 kg-nál nehezebb 
abroncsokat emelő berendezésekkel emelje meg.

Keréktárcsa megfogás belülről:
- Állítsa a szorító pofákat teljesen zárt helyzetbe.
- Helyezze az abroncsot a szorító pofákra és nyomja le a pedált (3) a pofák 

kinyitásához és a keréktárcsa rögzítéséhez
  
     Győződjön meg arról, hogy a keréktárcsa szorosan a pofákon feküdjön.     

          Ügyeljen arra, hogy túra-abroncsokhoz fejlesztett kenőanyagot    
           használjon.

- Nyomja le a pedált (4) a függőleges kar munkahelyzetbe hozásához
- Nyomja le a záró gombot (9), engedje fel a szerelő rudat.

Süllyessze le a szerelő rudat, amíg a szerelő szerszám a keréktárcsa szé-
lénél lesz és zárja azt a záró gombbal (9). Így a szerelő szerszám vízszin-
tesen és függőlegesen is rögzítésre kerül és a szerelőfej automatikusan 2-3
mm-rel feljebb mozdul, elhagyva a keréktárcsát.

                                  Ne tegye a kezeit a kerékre, amikor a szerelőfejet  munka-
                                  helyzetbe viszi,  mert a keze összezúzódhat a keréktárcsa    

                       és a  szerelő szerszám között.
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- Az abroncsperem és a szerelőfej mellső része közé helyezett karral emelje
az abroncsperemet a szerelő szerszám fölé.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben van tömlő, sérülésének megelőzésére ezt a 
műveletet a szerelőfej jobb oldalától 10 cm-es távolságra levő szeleppel 
ajánlott végrehajtani.

Láncok, karkötők, bő ruhák, vagy idegen tárgyak a mozgó 
részek környékén veszélyt jelenthetnek a kezelő számára.

- A karral tartsa ebben a helyzetben, és forgassa a forgó asztalt órajárással 
megegyező irányba, addig nyomva a pedált (1), amíg a gumiabroncs 
teljesen el nem különül a keréktárcsától. Az üzemi balesetek elkerülése 
végett tartsa a kezeit és a többi testrészét a géptől olyan távol, amennyire 
csak lehet, amikor a forgó asztal elmozdul.

- Távolítsa el a tömlőt, amennyiben van, a szerelőkart nem szükséges 
felemelni, nyomja le a pedált (4), közvetlenül billentse a vízszintes kart.

- Ismételje meg a műveletet a másik abroncsperemmel

6-3 Ábra     6-4 ábra

6.3 Az abroncs felszerelése

Figyelem: Az abroncs és a keréktárcsa ellenőrzése a legfontosabb teendők
a gumiabroncs robbanás megelőzésére a felfújás közben. Mielőtt elkezdi a
felszerelési műveletet, győződjön meg az alábbiakról:

- Az abroncs és az abroncsszövet nem sérült. Amennyiben hibákat észlel, 
ne szerelje fel a gumiabroncsot.

- A keréktárcsa nincs benyomódva és meggörbülve. Figyeljen a könnyűfém
keréktárcsákra, ahol a mélyedések belső mikro-repedéseket okozhatnak, 
melyek szabad szemmel nem láthatóak. Ez veszélyeztetheti a keréktárcsát,
és veszélyforrást jelenthet, különösen felfújás közben.
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- A keréktárcsa és az abroncs átmérőjének pontosan meg kell egyeznie. 
Soha ne próbáljon meg úgy gumiabroncsot felszerelni egy keréktárcsára, 
hogy nem képes azonosítani ezt a két átmérőt.

- Speciális kenőanyaggal kenje be az abroncsperemeket, hogy meggátolja 
azok megrongálódását, és hogy megkönnyítse a felszerelési műveletet.

A függőleges kar döntésekor bizonyosodjon meg arról, hogy senki
                    nem áll a gumiszerelő mögött.

MEGJEGYZÉS: Amikor ugyanolyan méretű keréktárcsával dolgozik, nem 
szükséges a szerelő rúd folyamatos nyitása és zárása. Csak billentse meg, majd 
helyezze vissza függőleges kart a vízszintes karral, így rögzítse a szerelőkart.

- Mozgassa a gumiabroncsot, így az abroncsperem a szerelő fej mellső 
része alatt halad el, és a szerelőfej hátsó részének széléhez kerül.

- Tartsa az abroncsperemet a kezével a keréktárcsa mélyedésbe nyomva, 
nyomja le a pedált a forgó korong órajárás szerinti forgatásához. 
Folytassa, amíg le nem fedte a keréktárcsa teljes kerületét.

- Helyezze be a gumibelsőt. Ismételje meg ugyanazokat a műveleteket az 
abroncs felső részének felszereléséhez.

 MEGJEGYZÉS: A gumiabroncsok le- és felszerelése mindig az óra járá-
sával egyező forgásiránnyal történik. Ellenkező irányú forgatás csak a kezelő 
hibáinak kijavítására történik vagy ha a szerszám leakad.

          Ne tegye a kezeit a kerékre, amikor a szerelőkart munkahelyzetbe 
          mozgatja, mert a keze összezúzódhat a keréktárcsa és a szerelőkar 
          között.

Láncok, karkötők, bő ruhák, vagy idegen tárgyak a mozgó 
részek környékén veszélyt  jelenthet a kezelő számára.

                                 .

7. FELFÚJÁS
A legnagyobb figyelem az abroncsok felfújásakor szükséges. Pontosan 
tartsa be a következő utasításokat, mivel a gép nem a kezelő (vagy bárki a 
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gép környékén) védelmére lett kifejlesztve, ha az abroncs hirtelen 
elszakad.
         A szakadás a kezelő súlyos sérülését, vagy halálát is okozhatja.

Gondosan ellenőrizze, hogy az abroncsperem és a gumiabroncs 
ugyanolyan méretű legyen.
Ellenőrizze az abroncs kopásának mértékét, és hogy nincsenek-e 
sérülések rajta, mielőtt elkezdi a felszerelést.
Az abroncsot rövid légsugarakkal fújja fel. Minden légsugár után 
ellenőrizze a nyomást.
A maximális felfújó nyomás 3.5 bar. Semmilyen esetben sem lépje 
túl a gyártó által javasolt nyomást. 
Tartsa a kezeit távol az abroncstól.

7.1 Felfújás fúvató pisztollyal

Fújja fel az abroncsot lépésről lépésre a következő módon:
- Csatlakoztassa a sűrítettlevegő-vezeték mérőt az abroncs szelephez.
- Végezzen egy utolsó ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 

gumiabroncs és a keréktárcsa kerület megegyezik-e.
- A légsugarak között folyamatosan ellenőrizze a nyomást, amíg el nem éri

a szükséges nyomást 

     Robbanásveszély!
Soha ne lépje át a 3.5 bar-t, rögzített helyzetben történő gumiabroncs 
felfújás közben.
Amennyiben nagyobb felfújási nyomás szükséges, távolítsa el a 
kereket a forgókerékről, és folytassa a felfújást egy speciális 
védőkabinban.
Soha ne lépje át a gyártó által megadott maximális felfújó nyomást.
Mindig tartsa távol a kezeit és a testét a felfúvódó abroncstól.
Csak különlegesen képzett személy jogosult ezen műveletek végrehaj-
tására. Ne engedje, hogy más személy kezelje, vagy az abroncs cserélő
közelében legyen.
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                          7.1 ábra                                                 7-2 ábra

7.2 Felfújás TI RENDSZERREL (külön rendelésű tétel)

- A TI  RENDSZER lehetővé teszi a tömlő nélküli abroncsok  felfújását az fel-
   fogó pofákra szerelt erőteljes levegő nyomást adó fúvókákkal.

A munka ezen fázisában a zaj elérheti 85 dB (A) szintet. Ajánlatos egyéni 

           zajvédőt alkalmazni.
- Rögzítse a kereket a forgó asztalon és csatlakoztassa a felfújó tömlőt a kerék 
   szelepéhez. 
- Ellenőrizze a keréktárcsa és az abroncsperem megfelelően megkent állapotát.
- Végezzen utolsó ellenőrzést, hogy a keréktárcsa és a gumiabroncs méretei 
   megfelelnek egymásnak, majd nyomja meg a pedált (5) az első stop-ig a köz-
   vetlen felfújáshoz.
- Ha a gumiperem nem ül megfelelően a keréktárcsában a kemény gumiperem 
    miatt, akkor nyomja le teljesen a pedált (5) a második stop-ig, ekkor erős le-
    vegő fújás keletkezik a fúvókákon keresztül a perem beülésének segítésére.
-  Engedje el a kereket, állítsa vissza a pedált (5) az első stop-ra és folytassa a
    felfújást rövid levegő adagokkal, közben állandóan figyelje a nyomást, míg 
     eléri a szükséges nyomást.
- Ha túlzott nyomás van a kerékben, nyomja meg a (9) gombot a (10) nyomás- 
   mérőn, ezzel leengedheti a túlnyomást.

     Robbanásveszély!
Soha ne lépje át a 3.5 bar-t, rögzített helyzetben történő gumiabroncs 
felfújás közben.
Amennyiben nagyobb felfújási nyomás szükséges, távolítsa el a 
kereket a forgókerékről, és folytassa a felfújást egy speciális 
védőkabinban.
Soha ne lépje át a gyártó által megadott maximális felfújó nyomást.
Mindig tartsa távol a kezeit és a testét a felfúvódó abroncstól.
Csak különlegesen képzett személy jogosult ezen műveletek végrehaj-
tására. Ne engedje, hogy más személy kezelje, vagy az abroncs cserélő
közelében legyen.

8. MOZGATÁS

- Szüntesse meg a pneumatikus és az elektromos betápokat.
- Szerelje le a csavarokat és anyákat, melyek a géptestet a raklapra rögzítik
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- Tegye rá a hevedert (3 m DR 650 mod. és 1.5 m 6:1 DR 650) (lásd az áb-
rát). Egy emelővel emelje meg a gépet.
Helyezze a gépet az új helyzetébe.

Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a hevederben és a 
Csatlakozóban..

9. TÁROLÁS

Hosszú távú tárolás esetén bizonyosodjon meg a következőkről:

- Az összes táp legyen lecsatlakoztatva, és a rögzítő pofák vezető sínjei a 
forgótáblán legyenek megolajozva, megelőzve a rozsdásodást

- Szükséges környezet: (-25 °C … 55 °C)
- Tartsa távol a gépet a gyúlékony, robbanékony objektumoktól. Kerülje az 

erős fényt és napsütést. Megfelelő szellőzés szükséges.

10. MEGSEMMISÍTÉS
Amennyiben úgy dönt, hogy megsemmisíti a gépet, bizonyosodjon meg 
arról, hogy működésképtelenné tette az összes áramforrásról történő 
lecsatlakoztatással.

- Távolítsa el az összes, nem fémtartalmú anyagot és a törvények által előírt
módon szabaduljon meg tőlük.

- Gyűjtse össze az olajat, és rakja le egy, a törvények által engedélyezett 
ponton.

- Semmisítse meg a maradék fémtartalmú anyagot.

11. KARBANTARTÁS

11.1 Általános figyelmeztetés

        Jogosulatlan személy nem hajthatja végre a karbantartási munkát.

- Az utasításokban leírt általános karbantartás alapvető az abroncs cserélő 
megfelelő működéséhez és hosszú élettartamának megőrzéséhez.
Amennyiben a karbantartás nincs rendszeresen elvégezve, a gép működé-
sének megbízhatósága veszélybe kerülhet, így a gép kezelőjét, illetve bár-
ki mást a környezetében kockázatnak teszi ki.
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Mielőtt végrehajtja a karbantartási munkát, szüntesse meg az elektromos 
és pneumatikus tápokat. Az abroncsperem töltés felfüggesztése is szüksé-
ges 3 – 4 alkalommal, hogy a légnyomás elhagyja a kört.

- A hibás alkatrészeket kizárólag a gyártó által felajánlott pótalkatrészekkel 
kell kicserélni
A biztonsági berendezések (nyomás határoló és szabályozó szelepek) 
eltávolítása vagy megbontása a biztonsági szabályok megszegését jelenti,

A gyártó nem vonható felelősségre más gyártóktól származó pótalkat-
részek, a védőrendszerek eltávolítása vagy megbontása miatt bekövetkező
sérülések miatt.

11.2 Karbantartás
- Egyszer egy héten tisztítsa meg a forgó asztalt dízel üzemanyaggal, hogy 

megelőzze a szennyeződések és a kenőanyag lerakódását a rögzítő pofa 
vezető sínekben.
A következő műveleteket legalább 30 naponként hajtsa végre:: - 
Ellenőrizze a kenőanyag tartályban az olajszintet Ha szükséges, töltse fel 
a csavar kicsavarásával (1) (11-1 ábra).
Ellenőrizze, hogy van-e egy csepp olaj lecseppenés minden 2-3 alkalom-
mal, amikor a pedál (2) le van nyomva. Ha nincs lecseppenés, állítsa be a 
a csavarral (2) (11-2 ábra).
Húzza meg újra a rögzítő pofa szorító csavarokat (1) és a csavarokat a 
forgó asztal csúszó elemeken (2).

11-1 Ábra 11-2 Ábra

- Amennyiben a forgó asztal nem működik, azt okozhatja a túl laza ékszíj, 
ellenőrizze a következő módon:

- Minden művelet előtt szüntesse meg az elektromos betápokat.
- Távolítsa el a gumiabroncs szerelő bal oldali paneljét.
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- Állítsa az ékszíjszíj feszességét a speciális szabályozócsavar (1) segítségé-
vel a motortámaszon, amíg a szíj 8 mm-t elmozdul 8 kg terhelés alatt.

- A csavar (1) meghúzása szükséges a szerelőkar záró lemezében, ha a sze-
relő fej nem zár vagy nem emelkedik el a keréktárcsától a munkához 
szükséges 2 mm-re. (11-4 ábra).

                     11-3 Ábra 11-4 Ábra

- Amennyiben a rögzítő pofák lassan nyílnak/zárnak, a nyitó/záró rögzítő 
pofák hangtompító tisztítása vagy cseréje szükséges; a következő mó- don
járjon el: (11-5 ábra)
(1) Szerelje le a gép védőburkolatát.
(2) Csavarja le a hangtompítót a rögzítő pofa nyitó/záró pedálon.
(3) Tisztítsa meg egy légsugárral. A hangtompítót ki kell cserélni, ha meg-
sérült.
- Amennyiben a peremlazító sebessége lelassul, meg kell tisztítani vagy ki
kell cserélni a peremlazító penge hangtompítóját; a következő módon kell 
eljárni (11-6 ábra):
(1)Szerelje le a gép védőburkát.
(2)Csavarja le hangtompítót, mely a peremlazító penge pedálon van.
(3)Tisztítsa meg egy légsugárral. A hangtompítót ki kell cserélnie, ha 

megsérült.

   

     11-5 Ábra 11-6 Ábra

                                                       Olaj táblázat
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Meghibásodás Ok Lehetséges megoldások

A forgó asztal nem     1. Az elektromos táp nincs bekötve.      1. Ellenőrizze a csatlakozók megfelelő
forog egyik irányba     2. Nem megfelelő csatlakozó                     behelyezését
sem         érintkezés        2. Lásd 5.4

    3. Az elektromos feszültség nem            3. Lásd 5.4
        megfelelő        4. Cserélje ki a szíjat
    4. A szíj szakadt        5. Cserélje ki a hátrameneti egységet
    5. A hátrameneti egység törött        6. Cserélje ki a motort
    6. Probléma a motorral

A forgó asztal alig     1. Elektromos feszültség nem         1. Lásd 5.4
forog         megfelelő         2. Szorítsa meg az ékszíjat, 
                                         2. Az ékszíj meglazult                                                                   lásd 11-2

    
A szorító pofák nem     1. A pneumatikus táp nincs a géphez    1. Csatlakoztassa a pneumatikus
rögzítik megfelelően            csatlakoztatva            rendszert
a kereket                 2. Túl alacsony pneumatikus nyomás    2. Állítsa be a sűrített levegő rendszer

    3. Zárt, vagy rosszul beállított            nyomását
        nyomás szabályozó        3. Aktiválja, vagy korrigálja a
    4. Eltömődött hangtompító            nyomásszabályozó beállítását
    5. Probléma a hengerrel        4. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a
    hangtompítót
    .        5. Cserélje ki a henger tömítéseket

A peremlazítónak        1. A pneumatikus táp nincs a gépre       1. Csatlakoztassa a pneum.rendszert
nincs                                   csatlakoztatva                                   2. Állítsa be a sűrített levegő
elég ereje, hogy     2. Túl alacsony pneumatikus táp            rendszer nyomását
lelazítsa az         nyomás        3. Aktiválja, vagy korrigálja a
abroncsot     3. Zárt, vagy rosszul beállított nyomásszabályozó beállítását

        nyomásszabályozó        4. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki
    4. Eltömődött zajfogó a hangtompítót
    5. Probléma a hengerrel        5. Cserélje ki a hengertömítéseket

Pedál működési     1. Törött rugó        1. Cserélje ki a rugót
helyzetből kizárva

            Hajtómű olaj típus Kenőolajtípus pneumatikus rendszerekhez 

ESSO SPARTAN EP460
ISO 460              ESSO FEBIS K32
DIN 51502-CLP
ISO 34-98-CC ISO 32

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a különböző fajtájú ola-
jok használatából eredő sérülésekért. 
TI rendszerrel szerelt típusnak levegő tartállyal kell rendelkezni. 
Évente ellenőrizze a tartályt a törvényes előírásoknak megfelelően.
A tartály 5 évig használható, annak lejárta után új tartályra kell 
cserélni.

12. Hibakeresés - Javítás
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A billenőkar nem     1. A pneumatikus táp nincs a géphez           1. Csatlakoztassa a pneum.
működik         csatlakoztatva rendszert
megfelelően     2. Túl alacsony pneumatikus táp        2. Állítsa be a sűrített levegő

        nyomás            rendszer nyomásást
    3. Zárt, vagy rosszul beállított                      3. Aktiválja, vagy korrigálja
        nyomásszabályozó                          a nyom.szabályozó beállítását
    4. Zárt, vagy rosszul beállított                      4. Szerelje le az oldalpanelt, 
        nyomásszabályozó a hengeren korrigálja a szabályozó
    5. Eltömődött zajfogó                            beállítását a hengeren

     6. Probléma a hengerrel        5. Tisztítsa meg, vagy cserélje
 ki a hangtompítót
        6. Cserélje ki a
 hengertömítéseket

A többi lehetséges meghibásodás főként technikai jellegű, professzionálisan képzett 
technikusoknak kell ellenőrizni és megoldani.

13 Tartozéklista 
13.1 Alapvető tartozékok

Szerelővas ---------------------------- 1 db

                                                            Kenőanyag tartó gyűrű ---------------1 db

          Kenőanyag doboz---------------------1 db

Szerelővas védő --------------------- 1 db

Rögzítő pofa védők ---------------- 4 db
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Szerelőszerszám védő --------------1 db

Ecset ----------------------------------1 db

13.2 Szükséges alkatrészek

 Abroncsperem kar védő pedál rugó

 Szerelő szerszám védő hátrameneti 
egység

 Rögzítő pofa védő

 Szerelő fej hangtompító

 Keréktámasz Levegő ápoló egység
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